СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2012 г.



                           



№ 5

п. Колхозный

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2012-2015 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения и развития системы учета, совершенствования организации коммунального обслуживания Совет депутатов муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2012-2015 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

«Красноярское сельское поселение»                                            Т.Н. Бушина

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Красноярское сельское поселение»

от 15 марта 2012 № 5

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области 

на 2012 -2015 годы»

2012 год

Паспорт программы



ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2012-2015 годы (далее – Программа) разработана согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Красноярское сельское поселение».

Реализация данной Программы предполагает получение следующих результатов:

- обеспечение совершенствования работы сетей и сооружений;

- экономия за счет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание водопроводных и канализационных линий, прошедших модернизацию;

- сокращение межремонтного периода;

- обеспечение стабильного снабжения населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм;

- обновление основных производственных фондов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение стандартов качества услуг, предоставляемых предприятиями;

- повышение надежности системы водоснабжения, сокращение числа аварий на сетях, повышение качества работ по восстановлению трубопроводов;

- повышение надежности функционирования систем очистных сооружений, обеспечение наиболее качественной очистки сточных вод, обеспечивающих сокращение (снижение) сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- экономия электроэнергии;

- получение доходов за счет подключения абонентов;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Красноярское сельское поселение».

 

1. Основные цели и задачи программы

1.1. Основными целями Программы является:

1. развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

2. качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

3. стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

4. рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

1.2. Основными задачами Программы являются:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2. Сроки реализации Программы

Программа будет реализовываться в течение 2012-2015 годов.

3. Перечень комплексных мероприятий

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» отражены в таблице 8.

4. Краткая характеристика муниципального образования «Красноярское сельское поселение»

4.1. Муниципальное образование «Красноярское сельское поселение» расположено в Чердаклинском районе, северной части Ульяновской области и  граничит с муниципальными образованиями «Крестовогородищенское сельское поселение», «Октябрьское сельское  поселение», .  

Территория поселения занимает 98,33 Га. 

Климат муниципального образования «Красноярское сельское поселение» умеренно-континентальный. По данным наблюдений среднегодовая температура воздуха +4,9 град., количество годовых осадков составляет 548 мм.

В состав муниципального образования входит 2 населённых пункта, в том числе: 1 посёлок, 1 сёло.

4.2. Динамика социально-экономических показателей

Таблица 1

Численность населения и его структура

Наименование показателя
Ед. изм.
2010 г.
2011 г.
2012г.

1.1.1. Численность населения  на начало года  
тыс. чел
2246
2314
2660

в том числе в возрасте:





 моложе трудоспособного
%
359
425
448

 трудоспособном
%
1391
1156
1251

 старше трудоспособного
%
496
733
961

1.1.2. Численность мужчин
тыс. чел.
917
1140
1288

1.1.3.Численность женщин
тыс.чел.
971
1174
1372

На начало 2012 года в постоянное население муниципального образования «Красноярское сельское поселение» составило – 2660 человек, в том числе в административном центре  – 1673 человека. 

                                                                                                                         Таблица 2

Численность трудовых ресурсов

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Численность трудовых ресурсов
чел.
1391
1156
1251

Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего
чел.
1289
1063
1142

4.3 Характеристика жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд муниципального образования «Красноярское сельское поселение» 6 многоквартирных жилых дома.

Услуги по водоснабжению и водоотведению населению предоставляются МУП ЖКХ «Красноярское».

Источником водоснабжения являются скважины. Протяженность водопроводных сетей составляет 29,5 км.

Сточные воды от жилой застройки муниципального образования «Красноярское сельское поселение» по напорным канализационным коллекторам поступают на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 5 км.

Протяженность электрических сетей – 67,2 км. 

5. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

5.1. Оборудование и характеристики водозаборов

                                                                                                                                          Таблица 3

Местоположение источника водоснабжения: подземный
Скважины


Год ввода в эксп- цию
Глуб- на
Сведения о насосе
Проекти-руемый дебет, м3/ч
Средне-

суточный водо-отбор из скважин, м³
Кач-во воды, откло-нение от СанПин
Цель водо-потреб-ления




Марка
Глуби-на уста-новки





Водозабор __________

Скважина № 2107
1982
85
ЭЦВ6-16-140
82
15
176
-
питьевая

Скважина № 2615
1988
78
ЭЦВ6-16-140
75
20
180
-
питьевая

Скважина № 2603
1987
85
ЭЦВ6-16-140
82
10
100
-
питьевая

Водозабор _____________

Скважина №2604
1987
86
ЭЦВ6-10-140
83
10
70
-
питьевая

Скважина № 3152
1996
106
ЭЦВ6-10-140
102
10
180
-
питьевая

5.2. Оборудование и характеристики транспорта воды по водозаборным сетям

                                                                                                                                                    Таблица 4

№
Водопроводные сети


Вводы и коллекторы
Уличная водопроводная сеть
Внутриквартальная и внутридомовая сеть


Ø, мм
Lx), км


Ветхость, %
Ø, мм
Lx), км


Ветхость, %
Ø, мм
Lx), км


Ветхость,                                 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


75
2
50
100
15
75
36
14,9
50





75
14,5
75















5.3. Оборудование и характеристика канализационных насосных станций, очистных сооружений 

                                                                                                                                         Таблица 5

№ п/п
Тип оборудования
Характеристики

1
Приемная камера
Для приема и гашения потока воды

2
Здание решеток
Для задержания крупных плавающих предметов, применяются решетки типа РММВ-1000 с механическими граблями

3
Песколовки
Удаление песковой пульпы производятся периодически насосами ФГ-216 на песковые площадки

4
Распределительная камера первичных отстойников
Первичные отстойники приняты вертикального типа, квадратные, четырехконусные без скребковых механизмов. Сточная вода подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком.

5
Аэротенки
Двухкоридорные, представляют собой открытое железобетонное сооружение прямоугольной формы (15х39), объем аэротенка 1755 м3. В аэротенках происходит перемешивание активного ила со сточной жидкостью  от воздуходувок.

6
Вторичные отстойники
Предназначены для отделения активного ила от очищенной жидкости. Размеры 15х15 м.

7
Аэротенки (аэробная стабилизация)
Процесс окисления органического вещества микроорганизмами- аэробами, в присутствии кислорода воздуха.

8
Стадия доочистки
Хлорирование в контактном резервуаре и сбрасывается в реку Сульча

9
Песковые и иловые площадки


Предназначены для обезвоживания песка и осадка при помощи спуска песковой и иловой воды на разных уровнях.

5.4. Оборудование и характеристики транспорта сточных вод 

по канализационным сетям и главным коллекторам 

                                                                                                          Таблица6

№ п/п
Уличная канализационная сеть
Внутриквартальная сеть


Диаметр, мм
L, км
Ветхость, %
Диаметр, мм
L, км
Ветхость, %

1
2
3
4
5
6
7

1
100
5
40
100
5
40

2


-




3


-




4


-




5.5. Описание технологического процесса очистки стоков

Сточные воды по трубопроводу в две нитки поступают в приемную камеру, предназначенную для равномерного приема и гашения потока воды и аварийного сброса стока в водоем, минуя очистные сооружения. К зданию решеток сточные воды подводятся и отводятся по двум лоткам, где установлены щитовые затворки, с помощью которых отключается одна из решеток. 

Для задержания крупных плавающих предметов применяются решетки с механическими граблями. Очистка решеток от задержанных ими отбросов производится механизировано. Снятые с решеток отбросы выносятся в контейнер. 

После здания решеток сточные воды самотеком по отводящим и соединительным котлам поступают в водоизмерительный лоток для измерения их расхода, деля по лоткам на две горизонтальные песколовки. Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (песка), которые оседают в заглубленной конической части песколовок. Удаление песковой пульпы производится периодически насосами на песковые площадки. Рабочей водой для насосов служит биохимически очищенная вода, подаваемая насосами ФГ-216/2б. Оптимальная скорость течения воды в песколовках равна 0,3м/сек. Снижение скорости потока ниже 0,15м/сек приводит к значительному выпадению органических загрязнений, а увеличение скорости более 0,3м/сек приводит к выносу (проскоку) песка из песколовок.

После песколовок сточные воды по соединительному лотку поступают в распределительную камеру первичных отстойников. Распределительная камера имеет два кармана, из которых сточная жидкость дюкером  подается в первичные отстойники.  Первичные отстойники приняты вертикального типа, квадратные, четырехконусные без скрабковых механизмов. Сточная вода подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. 

Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок удаляется из конических приемников эрлифтами и направляется в илоперегниватель. Илоперегниватель – прямоугольной формы перекрытые резервуары, предназначенные для обработки сырого осадка. Процесс идет в анаэробных условиях (без доступа кислорода воздуха). Выгрузка осадка производится с помощью насосов, установленных в производственном корпусе, на иловые площадки. 

Из сборного периферийного лотка каждого из первичных отстойников осветленные сточные воды рассредоточено поступают в биологическую очистку в аэротенки. 

Биохимическая очистка сточных вод является одним из основных процессов по удалению из сточных вод загрязнений, находящихся в суспензированном, коллоидном и растворенном виде и основана на принципе биохимического окисления загрязнений биоценозом активного ила. 

Циркулярный активный ил подается в аэротенки сосредоточенно при помощи эрлифтов, установленных во вторичных отстойниках. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, перемешивание активного ила  со сточной жидкостью, подается воздух от воздуходувок.

Про аэрированная иловая смесь из аэротенков собирается в конце второго коридора в воронку и отводится во вторичный отстойник, предназначенный для отделения активного ила от очищенной жидкости. Приемные отстойники представляют собой отстойники радиального типа без скрабкового механизма, квадратные в плане 15х15 м. Иловая смесь подается в центральную часть отстойника дюкером и собирается периферийным лотком. Выпадающий активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенки (циркулирующий активный ил) и в аэробный минерализатор (избыточный активный ил). Продолжительность аэрации в аэротенках составляет 6 часов. Доза активного ила поддерживается в пределах 2-3 г/л по сухому веществу за счет увеличения или уменьшения выводимого из системы активного ила. Содержание растворенного кислорода – не менее 2мг/л. 

Процесс стабилизации происходит при длительном аэрировании – не более 14  суток. В течение этого времени активный ил, находясь в условиях голодания, окисляет часть собственной протоплазмы и протоплазму отмерших бактериальных клеток, что приводит к уменьшению органических веществ активного ила на 30%. Процесс осуществляется при температуре 10-42 оС. Осадок из аэробного минерализатора откачивается насосами на иловые площадки для последующего обезвоживания осадка. Сточные воды, прошедшие биологическую очистку, направляются самотеком на стадию доочистки, в случае неработоспособности стадии доочистки стоки подвергаются хлорированию в контактном резервуаре, а затем по отводной линии сбрасываются в реку Волга. 

При обеззараживании раствор хлорной извести должен быть хорошо перемешан с дезинфицируемой водой, и находиться определенное время в контакте с ней. И после 30-ти минутного контакта должно оставаться 1,5-2 мг/л избыточного активного хлора. Контакт раствора хлорной извести со сточной жидкостью осуществляется в контактном резервуаре с помощью воздуха, подаваемого в дырчатые трубы. 

Песковые и иловые площадки предназначены для обезвоживания песка и осадка при помощи спуска песковой и иловой воды на разных уровнях. Песковая и иловая вода самотеком поступает в резервуар,  обезвоженный ил с биологических очистных сооружений выводится на полигон ТБО.           

6. Анализ обеспеченности многоквартирных домов приборами учета

6.1. Оснащенность многоквартирных домов

индивидуальными приборами учета

                                                                                                                                                         Таблица 7

№ п/п
Наименование
Кол-во



1. 
Количество МКД 
6

2. 
В том числе: 5-ти этажных


3. 
                       4-х этажных


4. 
                       3-х этажных 


5. 
                       2-х этажных
6

6. 
                       1-а этажных


7. 
Всего квартир в поселении
98

8. 
Оснащенность квартирными приборами учета ХВС (кол-во квартир)
95

7. Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг

7.1 Анализ платежеспособности населения

Платежеспособность населения за период с января 2010 по сентябрь 2011г. составляет:

Многоквартирные дома- 85 %

Сельская местность- 87 %

Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение»

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 8

№

пп

Всего затрат, млн.руб. 
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018г.
2019г.
2020г




(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.

руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.
(км) (шт)
млн.руб.


Водоснабжение 
-
-
-
-
-



















1
Реконструкция водопроводных сетей
-
-
-
-
-
9,5 км
3,5
7,5 км
2,8
8 км
3,2
4,5
1,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
Строительство водопроводных сетей и скважин  с установкой  водонапорных  башен


-
-
-
-
-
2 скважины
2,4
2 км
0,75
-
-
1 башня
0,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Водоотведение
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




1
Реконструкция  и  ввод  П  очереди  очистных  сооружений  с сетями  канализации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-



2
Реконструкция биологических очистных сооружений  (БОС)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


ИТОГО
-
-
-
-
-
--
5,9

3,55

3,2

2,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8.Сводный план финансирования Программных мероприятий

по видам источников

                                                                                                                                                           Таблица 9                                                                                                                                                                                                                                                       

№

пп
Наименование
Всего затрат, млн.руб.
Источники финансирования

1
Водоснабжение 
15,15 
Бюджет  муниципального образования «Красноярское сельское поселение», софинансирование районного и областного бюджетов

2
Водоотведение

Бюджет  муниципального образования «Красноярское сельское поселение», 

софинансирование районного и областного бюджетов


ИТОГО

15,15 млн.

Наименование программы�
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2012-2015 годы" (далее - Программа)                      �
�
Основания для разработки программы�
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций  для коммунального комплекса" �
�
Заказчик программы�
Администрация муниципального образования «Красноярское сельское поселение»�
�
Разработчики программы�
Администрация муниципального образования «Красноярское сельское поселение» �
�
Исполнители Программы�
Администрация муниципального образования «Красноярское сельское поселение»�
�
Цели Программы�
- развитие и модернизация систем водоснабжения и  водоотведения 


- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;


- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;


- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение�
�
Задачи Программы�
Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:


- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;


- увеличение пропускной способности сетей;


- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;


- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;


- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.�
�
Сроки реализации программы�
2012-2015 годы�
�
Система программных мероприятий�
- мероприятия по строительству и модернизации систем  водоснабжения и водоотведения �
�
Система организации и   контроля за исполнением Программы�
Программа реализуется  на территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение». Координатором Программы  является администрация  муниципального образования «Красноярское сельское поселение». 


Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования «Красноярское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством       �
�
Источники финансирования программы�
бюджет муниципального образования «Красноярское сельское поселение»�
�
Планируемые результаты�
- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;


- эффективность функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и  водных ресурсов в системе ЖКХ;


- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Красноярское сельское поселение».�
�






